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60 Nm
® ersetzen

Ulvorlaufleitu
s vor dem IﬁﬁfEFﬁﬂhEﬂ U1 bohrung

am Abgasturbolader mit Motordl
fiilllen - Seite 21-9

Schlauch
o TUr Furbelgehduseentlliftung
8 zum Zylinderkopfdecke]

Luftschlauch
e zum Luftmassenmesser

Schubabschal tventil
s prifen - Seite 21-13

Unterdruckschlauch
® Uber Verbindungsleitung zum
Saugrohr

‘Sehlauch

o zum Druckrohr

EggnetVEnti] fiir Ladedruck-
&

ep

renzung -N75 |
rurten - siehe Reparaturleft-

faden Audi 100 "Motronic Zlind-
und Einspritzanlage®
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SAUBERKEITSREGELN BEI ARBEITEN AM ABGAS-
LR :

» Verbindungsstellen und deren Umgebung vor
dem Lisen griindlich reinigen.

® Ausgebaute Teile auf einer sauberen Unter- .

lage ablegen und abdecken. Folien oder
Papier verwenden. Keine fasernden Lappen
benutzen!

e Geiiffnete Bauteile sorgfdltig abdecken
bzw. verschlieBen, wenn die Reparatur
nicht umgehend ausgeflhrt wird.

® Nur saubere Teile einbauen:

- Ersatzteile erst unmittelbar vor dem Ein-
bau aus der Verpackung nehmen. . :

- Keine Teile verwenden, die unuerpa:kt
(z.B, in Werkzeugkdsten usw.) aufbe- .
wahrt wurden.
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ABGASTURBOLADER AUS- UND EINBAUEN

e Dichtungen und selbstsichernde Muttern
grundsidtzlich ersetzen, :

- Masseleitung an der Batterie abklemmen.

Hinweis:

Bei Fahrzeugen ohne Frischluftfilter oder Klima-
anlage befindet sich die Batterie rechts im
Wasserkasten. Bei Fahrzeugen mit Frischluft-
filter oder Klimaanlage ist sie unter der Riick-
sitzbank eingebaut. '

- Luftsch1auch.zwfschen Luftmassenmesser und
Abgasturbolader -4- am Luftmassenmesser ab-
bauen.

- Steckverbindung am Luftmassenmesser =3- ab-
Ziehen_

- Halteschraube -1- herausdrehen.
- Vier Spannklammern -2- ldsen.

- Luftfiltergehdusecberteil und Filtereinsatz
abnehmen.

- Ansaugschlauch abbauen, Luftfi]tergehause-
unterteil herausnehmen.
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Abblaseventil ausbauen:
—= - Steuerleitung vom Abblaseventil abschrauben.

Hinweis:
HohTschraube so aufbewahren, daB sie weder
verschmutzt noch beschidigt werden kann.

- Wellrohr vom Abgasrohr abschrauben.

- Abblaseventil vom Abgaskriimmer abschrauben.

Abgasturbolader ausbauen:
—= - Schlauch zwischen Luftmassenmesser und Abgas-
turbolader am Abgasturbolader abschrauben

-Pfeil-.

- Kurbelgehduseentlliftungsrohr abschrauben
-Pfeil-2

- Unterdruckschlauch und Schlauch zum Druckrohr
vom Schubabschaltventil abziehen.

21-6
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—a - Magnetventil fiir Ladedruckbegrenzung -B-
aus der Halterung ziehen,

- Schlauch vom Magnetventi] fir Ladedruck-
begrenzung zum Abgasturbolader ausbauen
-Pfeil-.

- - Vier Muttern am Flansch Abgasturbolader/Ab-
gasvorrohr herausschrauben -Pfeile-,

Hinweise:

e um Losen der unteren hinteren Mutter am
Flansch Abgasturbolader/Abgasvorrohr muB
ein flacher Ringschliissel SN 15 passend
zurechtgebogen werden -Pfeil in der Abb.
unten-.

¢ Die librigen Muttern am Flansch Abgasturbo-
lader/Abgasvorrohr besitzen Schliissel-
weite 17.

- Abgasvorrohr ausbauen - siehe Reparatur-
gruppe 26,
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Hinweise: _

» Nach Abschrauben der Kihimittelleitungen
sind diese sofort mit passenden Stopfen zu
verschliepen,

o Darauf achten, dab kein KihIimittel in-die

. Olbochrungen des Abgasturboladers gelangt.

. —a - KithImittelvorlaufleitung -C- und Olvorlauf-
leitung -D- vom Abgasturbolader abschrauben.

—= - Schlauch vom Abgasturbolader zum Ladeluft-
kiihler .am Abgasturbolader abschrauben -Pfeil-.

- Olriicklaufleitung am Abgasturbolader unten
abschrauben.

- HUh]mittE]rUckiaufTEitﬁng VO ﬁbgﬁsturbﬂ- ;
lader abschrauben. e 2R GETS
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21-0460

—a - Abgasturbclader vom Abgaskriimmer ]os-
- schrauben.

Einbauen:
— Abgasturbolader zuerst an den Abgaskrimmer
anschrauben.

- Beide Kihlmittelleitungen an Olriick]auf-
leitung unten anschlieBen.

- Vor dem Anschrauben der (Olvorlaufleitung
die Olbohrung am Abgasturbolader mit 01
befiilTen.,

- Einbaulage des Wellrohrs beachten - siehe
Reparaturgruppe 26.

- Motor nach dem Einbau des Abgasturboladers
ca. 1 Minute im Leerlauf laufen lassen.
Nicht hochdrehen, da die Ulversorgung
des Abgasturboladers noch nicht sicher-
gestellt ist.
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ABGASTURBOLADER UND ABBLASEVENTIL PRUFEN

Priifvoraussetzungen:

@ Fehlerspeicher abfragen - siehe Reparatur-
leitfaden Audi 100 "Motronic Ziind- und Ein-
spritzanlage" . :

e Stellglieddiagnose durchfihren - siehe Repa-
raturleitfaden Audi 100 "Motronic Ziind- und
Einspritzanlage”

e Motord] temperatur mind, 30° C

s Alle Unterdruckanschliisse dicht

= - Schnellverschliisse -Pfeile- der Abdeckung fir
Steckverbindungen an der hinteren Motorraum-
wand um 90% linksdrehen und Abdeckung abneh-
men. ;

- - Feuchtigkeitsabscheider -1- aus dem Halter -2-
aushingen, Schlauchleitung -3- abziehen.

- T-5tiick mit MeBschlauch des Abgasturbolader-
Priifgerdts zwischen Feuchtigkeitsabscheider
-1- und abgezogene Schlauchleitung einsetzen.
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- MeBschlauch iiber die Motorhauben-Hinterkante
und durch die rechte Fensteriffnung in den
Fahrzeug-Innenraum flhren.

—a - Abgasturbolader-Priifgerdt einschalten, MeBbe-
reichsschal ter auf Stellung -I1- bringen, Mel-
schlauch am AnschluBstutzen -1- aufstecken.

1 (D at Hinweise:
= VAG 1367/A e Die Schlauchleitungen miissen absolut dicht an-
[:] = geschlossen sein, da sonst MeBfehler miglich
sind. '
e Darauf achten, daB der Mefischlauch an Motor-
haube und Seitenscheibe nicht eingeklemmt wird.
(ARG [21-0%] e Durch Oriicken der Speichertaste M am Abgas-

turbolader-Priifgerdt wird der letzte Mefwert
so lange gespeichert, bis die Speichertaste M
erneut gedriickt oder das Priifgerdt ausgeschal-
tet wird.

# Die Speicherung wird durch Blinken des Kommas
im Anzeigefeld angezeigt.

# Sinkt die Batteriespannung des Abgasturbolader-
Priifgeridties unter den zuldssigen Sollwert, er-
scheint ein Pfeil in der Tinken oberen Ecke
der Anzeige.

# Vor der Priifung das Fahrzeug mind. 3 km ziigig
fahren (chne Ampelstop und dergleichen).

e Da der Ladedruck wahrend der Fahrt gemessen
wird, ist aus Sicherheitsgriinden eine zweite
Person zur Bedienung des Abgasturbolader-
Priifgerdtes erforderlich.
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- Fahrzeug im 4. Gang aus ca. b0 km/h mit
Yollgas beschleunigen und Drehzahlmesser
beobachten.

—~= - Bei 3000/min Speichertaste M am Abgasturbo-
lader-Priifgerdt driicken. :

 J

. 7 0 Sollwert:
[ | _
R Hohe ‘m Aufentem- . Ladedruck
M VAG ]3??“‘“ peratur bar Cberdruck
@) e 0.- 1600 - .10 1,840 - 2,000
i s 0 - 1600 e 1 1,530 - 2,100
?ﬁﬂlﬂm#“ E'E-.D';"-lfl 0 - 1600 30° Elﬂan_ 2,150
0 = Meereshiihe

Bei Zwischenwerten der Aufentemperatur
kinnen die Ladedruckwerte geringflgig ab-
weichen.

- Wird der Sollwert erreicht, aber im Dreh-
zahlbereich unter 2500/min ein Leistungs-
mangel festgestellt, Schubabschaltventil
priifen - Sefte 21-13. : .

- Wird der Sollwert nicht erreicht, Abblase-
ventil versuchsweise ersetzén und Prifung
wiederhalen. - :

- Wird der Sollwert wieder nicht _erreicht,
Abgasturbolader ersetzen.
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SCHUBABSCHALTVENTIL MIT UNTERDRUCKPUMPE -1
V.K.G 1390 PRUFEN

Das Schubabschaltventil befindet sich vor
dem Abgasturbolader. Es wird durch Unterdruck
in der Schubphase gedffnet und baut dadurch
den vorhandenen Ladedruck vor der Drossel-
klappe ab, um einen Lastwechselschlag beim
Gaswechsel zu verhindern.

Bei Leistungsmange]l bzw, Lastwechselschlag
ist das Schubabschaltventil zu priifen.

Unterdruckpumpe V.A.G 1390 auf Schubabschalt-
ventil aufrstecken.

Unterdruckpumnpe betdtigen.
# Schubabschaltventil muB offnen -Pfeijl-.

Nach ca. 30 Sekunden Belliftungsventil der
Unterdruckpumpe betdtigen.

® Schubabschaltventil muB schlieBen -Pfeil-.

Offnet bzw. schlieft das Schubabschal+tven-
til nicht oder liegt die Ventilplatte bed
geschliossenem Schubabschaltventil nicht
dicht auf, Schubabschaltventil ersetzen.
Die Anschllisse des Schubabschaltventils
sind mit Schraubschellen zu befestigen.
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TEILE DER LADELUFTKUHLUNG

SSESEnEEaNEEREFEORENER TS

AUS- UND EINBAUEN

S=ESSESEEE ANEEEFEE

Hinweis:
SEmtliche Schlauchverbindungen sind

mit
1-
2=
3

P18
5

b=

r
8-
-

10-

Schellen gesichert.

20 Nm

Druckrohr

Luftschlauch

s zum Abgasturbolader

e mit Abzweig zum Schubabschalt-
ventil

20 Nm

Haltewinkel vorn

Gummitiille _
e fur Haltewinkel vorn

Ladeluftkihler

Haltewinkel hinten

Gummitille
e TUr Haltewinkel hinten

Iylinderschraube mit Bund
e 20 Nm .
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11- 20 Kn

12- Blechschraube
e zur Befestigung der Luftfiihrung

13- Luftfilhrung

14- Blechschraube
'@ zur Befestigung der Luftfiihrung

15- Luftschlauch
o zum Ladeluftkiihler

16- 20 Nm
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!{!M/ﬂ" _ LADELUFTKUHLER AUS- UND EINBAUEN

- StoBfinger vorne ausbauen - siehe Repa-
raturleitfaden Audi 100 "Karosserie-
Montagearbeiten", Reparaturgruppe 63.

- Vorratsbehdlter fiir HydraulikflUssigkeit
an der Motorraumseitenwand abschrauben und
mit angeschlossenen Leitungen zur Seite
legen.

- Scheibenwaschwasserbehiiltar ausbauven.

- Beide Luftschlduche am Ladeluftklihler

abbauen.
~a = Schrauben am Halter vorn ldsen -Pfeile-.

- Befestigungsschraube hinten am Ladeluft-.
Tgiht ~ kiihler herausdrehen,

- Ladeluftkiihler nach unten abnehmen.
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ROCKSCHLAGVENTIL DER KRAFTSTOFFFUMPE PROFEN

Priifvoraussetzungen;

» Qruckregler, Kraftstoffpumpe, Einspritz-
ventile, Kraftstoffilter i.0.

e Leitungssystem i.0.

e Fiirdermenge der Kraftstoffpumpe i.0., pri-
fen - Seite 20-15

» Batterie voll geladen (mind. 12 V)

- Fernbedienung V.A.G. 1348/3 A mit Adapter-
leitung V.A.G 1348/3-2 anschliefien - Abb. 1,
seite 20-5.

E _

—a - DruckmeBvorrichtung V.A.G 1318 mit Adapter
V.A.G 1318B/11, V.A.G 1318/13 und V.A.G
1318/15 zwischen Kraftstoffvorlauf- und
Kraftstoff-Sammelleitung anschlieBen. Hebel
an DruckmeBvorrichtung in Stellung "Gedff-

J'r net”.
Y/ ML ‘ - Schalter der Ferpbedienung ca. 30 Sekunden
A ; chalter der Ferp ung > u
? \ g/ f / II[ ' ﬂ!" 7 -182 dricken.
2 KJ | : kﬁ= 1 1

- Hebel an DruckmeBvorrichtung in Stéilung
"Geschlossen" drehen. '

Hinweis:

Der Hebel der DruckmePvorrichtung muf wih-
rend des MeBvorgangs in Stellung "Geschlossen"
bleiben.
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TEILE DES ABGASSYSTEMS AUS- UND

s EN IE S R E I N S SRS EEEESEE=S

EINBALEN

==8E====3

Hinweise:

® Oichiungen und selbstsichernde
Muttern ersetzen.

» Halteringe bzw. -schlaufen laut ET-
Katalog verbauen.

# Auf ausreichenden Abstand der Abgas-
anlage zur Karosserie achten.

# Abgasanlage spannungsfrei einrichten
- Seite 26-7.

1- Hauptschal ldémpfer
e mit NachschalTdampfer zu einer
-Einheit zusammengefaPt
e zum Ersetzen eines einzelnen
Schallddmpfers ist eine Trenn-
stelle vorgesehen - Abb. 5,
Seite 26-6

2- 25 Km
» Anordnung der Teile = Abb. 1,
Seite 26-4
J- 25 Km

4- Dichtrin
e stopempfindlich - nicht auf den
Boden fallen lassen
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0

10-

Il-
12-

13-

14-

<» Einbaulag

25 Nm
® Anordnung der Teile - Abb: 2,
Seite 26-4 s

Katalysator

Dichtung fiir Abgaskrimmer

[ che mit Bordelungen muB 2um
Abgaskrimmer zeigen
o erselzen

Abgaskriimmer

'®» zum Ausbau Abgasturfiolader aus-

bauen - siehe Repa
A% gLy
25 Nm
» ersetzen .

EE—EE Ei o~
® ersetzen i LR
Abblaseventil

8 ausbauen = siehe Reparatur-
gruppe 21 '

Abgasturbolader
# ausbauen - siehe Reparatur-
gruppe 21 :

25 Nm
# ersetzen

Wellrohr
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15- Lambdasonde
] m

16~ CO-Entnahmerohr
® 20 Hm

17- Dichtun
8 ersetzen

18- 25 Hm
e ersetzen

19- 30 Km

£20- 60 Mm

fl=- ﬂichtung
# ersetzen

Z7- Ahgﬂsvnrruhr
23- Abgasrohr mitte

24~ 40 Nm

25- Doppel-Rohrschelle
# nach Losen einer Yerschrau-
bung ersetzen -
# Einbaulage Abb. 3, Seite 76-5

26~ Nachschallddmpfer
® mit Hauptschalldémpfer zu einer
tinheit zusammengefafit :
e zum Ersetzen eines einzelnen Schall-
démpfers ist eine Trennstelle vor-
gesehen - Abb. 5, Seite 26-6

26-3




—a Abb. 1 Verschraubung Katalysator/Abgasrohr mitte

e Anordnung der Teile:
1- Mutter (25 Nm)
Pfeil - Lage des Flansches
2= Feder . '
‘3~ Hllse = S
"4- Scheibe -
5- Schraube <

? 26 -721 :

-a Abb. 2 Halter

® Anordnung der Teile: e
1- Katalysator
2- Schraube
3- Scheibe
4- Feder
5- Halter
"6~ Hlilse mit Bund
7- Scheibe
8 - Mutter

7 | - 26-4



[Ty

L

L

24-724

—a Abb, 3 Doppel-Rohrschelle

®» Einbaulage:
Rohrschelle an die Anschlagbleche -Pfeile-
anlegen.

Hinweis:

. Doppel-Rohrschelle bei jedem Lisen der Ver-
schraubung ersetzen.

- Abb. 4 Wellrohr

e Einbaulage;
DurchfluBrichtung -Pfeil- vom Abgaskrimmer
zur Abgasanlage.
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—a Abb. 5 Trennstelle zwischen Hﬁupt~ und Nach-
schal [dampfer

t- bzw. Nachschalldédmp-

Flir den Ersatz des Hauq
fers 15t eine Trennstelle vorgesehen.

130 'mm

H;ﬁ a
130 mm

Mag b
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w
ABGASANLAGE SPANNUNGSFREI EINRICHTEN

¢ Abgasanlage wird in kaltem Zustand einge-
richtet.

"~ puf ausreichenden Abstand aller Teile der
Abgasanlage zur Karosserie achten.

—= - Bei richtiger Montage der Abgasanlage muB
die Vorspannung an den hinteren Aufhd@ngungen
des Nachschalldampfers -a- = ca. 10 mm be-
tragen.

2 ; 26-7



ABGASANLAGE AUF DICHTHEIT PRUFEN

Undfchtheiten'der Abgasanlage vor der Lambda-
sonde kdnnen zu folgenden Stdrungen fiihren:

8 Startschwierigkeiten

e Ausgehen des Motors

e Schiitteln im Leérlauf

e Ruckeln beim Beschleunigen

e Schlechtem UhergangﬂverhaTten

PrufwﬂraussetzungEn:-

. ® Motor nicht laufen lassen

e Motor kalt oder handwarm

. - .'l .I

- Druckluftpistole in ein Endrohr. der Abgas-

anlage.einfihren und mit anpen=abdichten

_ Zweites Endrohr ebenfalls mit thpen ab-
Ag1chten

__.-c-
aEetrlehsdruck der EruckluftanTagg aut ca.

"B har Uberdruck E}nstellen e

Druckluftp15tu19'andauernd hetEféQén

Verbindungsstellen Zylinderkopf, aKrummer
Kriimmer/Abgasrohr, ﬂbgasruhr!ﬁatalysatur.
Verbindungsstellen hinter katalysator usw.
mit Leck-Suchspray (handelsiiblich) E1n5pru-ef
hen und auf Blaﬂenhﬂdung a{:hten i

Festgestellte Undichtigkeiten hesewtigéq;

Nur im Ausnahmefall Dichtmittel verwendeﬁ.
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